
M12 FRAIWF38-0
M12 FUEL™⅜″ HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

Onbelast toerental
(omw/min)

0-1550/ 0-2300/ 0-3000/
0-3000

Machine opname ⅜ ″ vierkant

Slagfrequentie (per min) 0-1350/ 0-2700/ 0-3600

Max. koppel (Nm) 270

Max. schroefmaat M16

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd,
Geen lader bijgeleverd, Geen
kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471700

nl.milwaukeetool.eu

Levert een montagekoppel tot 270 Nm en losbreekkoppel tot
300 Nm

4-mode DRIVE CONTROL bevat een automatische
uitschakelings- en bout verwijderingsmodus om te strak
aandraaien te voorkomen en meer controle te bieden na het
losbreken van de bout

Het langwerpige ontwerp zorgt voor betere toegang op
moeilijk te bereiken plaatsen

Slechts 71 mm kophoogte zorgt voor makkelijker werken in
krappe ruimtes

⅜ ″ aandrijfvierkant met frictiering voor snel en gemakkelijk
verwisselen van doppen

Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve
materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik

Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht
van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™
koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en
REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen
voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en
duurzaamheid

Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™
accu's


